22kW AC 3 Fazli T D I_E

Business Serisi Sarj Unitesi




Kararl

Hem kontrol devresi hem de gii¢ devresi
tamamen izole edilmistir. istikrarl calisma
kosulu saglamak igin asin yiiklenmeyi
engeller. Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli
secenekleri mevcuttur.

Emniyet

Carpma ya da devrilmeye karsi, egim agisi 30
in uzerine c¢iktiginda otomatik olarak giicii
keserek koruma saglar.

Sade ve Saglam

Temperli cam panel ve tamami metal kasa.
IP65 koruma sinifi.

icte ve dista kalite saglayan sade ve zarif
tasarim.

Giivenilir

-30°C zorlu kis sartlari ve 50°C sicak ve
dogrudan giines 1s1g1 gibi zorlu ortamlar igin
uretilmistir.

Akilh

Mobil uygulamalar {izerinden gergek zamanl
arama, rezervasyon, hizli sarj. RFID kart dahil
esnek ddeme segenekleri ve mobil uygulama
lizerinden 6deme secenekleri

MID onayh elektrik sayag (opsiyonel)

an

TORA Sarj mobil uygulamamizi Sarj kablosunu elektrikli Sarji baslatmak igin iinite Sarj islemini uygulama
indirin ve lye olun. araciniza baglayin. tzerindeki QR kodu okutun. lizerinden bitirin ve ddemeyi
otomatik olarak yapin.



Business Serisi Temel Ozellikler

Genel Bilgi

Model Adi AC7000-BE-34 AC022K-BE-34
Giic Kaynag TP+N+PE 3P+N+PE
Nominal Gerilim 230V AC 400V AC
Nominal Akim 32A 32A

Frekans 50/60Hz 50/60Hz

Cikis Gerilimi 230V AC 400V AC
Maksimum Akim 32A 32A

Nominal Giig 7kW 22kW

Sarj Baglayicisi Tip 2 soket Tip 2 soket
Muhafaza Plastik pc940 Galvanize celik
On Panel Temperli cam

Kullanici Arayiizii

LED Gdstergesi

Yesil / Sari / Kirmizi

LCD Ekran

2,7" siyah beyaz LCD/4.3" renkli dokunmatik LCD

RFID Okuyucu

Mifare ISO/IEC 14443 A

Haberlesme

Baslangi¢ Modu Plug&Play/RFID card/App

Acil Durdurma Yok

WiFi Var

Ethernet Opsiyonel

3G/4G Opsiyonel

OCPP OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opsiyonel)
Enerji Olger MID Sertifikali

RCD 30mA Type A + 6mA DC

Giris Korumasi IP65

Darbe Korumasi IK08

Giivenlik

Elektrik Korumasi

Asiri akim korumasi, Kagak akim korumasi, Kisa devre korumasi, Asiri gerilim korumast,
Asin/Disuk voltaj korumasi, Agir/Diislik frekans korumasi, Asirl sicaklik korumasi

Sertifikasyon

CE/CB

Belgelendirme Standardi

EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, IEC 62955:2018

Garanti 2yl

Kurulum Duvara monte / Direge monte
Galisma Sicakhgi -30°C~+50°C
Calisma Nemi 5%~95%

Caligma Yiiksekligi <2000m

Uriin Boyutu

353*218*138mm (Y*G*D)

452*295*148mm (Y*G*D)

Paketleme

Paket Boyutu 490*340*210mm (U*G*Y) 570%390*220mm (U*G*Y)
Net Agirlik 3.2kg 10.0kg
Briit Agirhk 4.2kg 12.5kg
Dig Paket Karton Karton
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