/kW AC 1 Fazli
1MKW - 22kW AC 3 Fazli ‘ DI E

Aurora Serisi Sarj Unitesi




Tasarim

7 kW monofaze veya 11 kW/22kW trifaze segenekli
Halka sekilde led gosterge, kavisli saglam yiizey
Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli

Emniyet

Elektrik koruma sistemi

Koruma

Ustiin koruma seviyesi IP55 & 1K10

Baglanti

4G, Wi-Fi, Ethernet

Protokoller

OCPP 1.6J

Uygulanabilirlik

CE
MID onayli elektrik sayag (opsiyonel)
Ticari ve ev kullanimina hazir

n
. App Store
b”“" Play Store

TORA Sarj mobil uygulamamizi Sarj kablosunu elektrikli Sarji baslatmak igin tnite Sarj islemini uygulama
indirin ve Uye olun. araciniza baglayin. izerindeki QR kodu okutun. lizerinden bitirin ve 6demeyi
otomatik olarak yapin.



Aurora Serisi Temel Ozellikler

Genel Bilgi Model Adi Aurora 7 Aurora 11 Aurora 22

Giris Derecesi 230Vac+10%, 50-60Hz, tek faz 400Vac+10%, 50-60Hz, 3 faz
Giic Girigi Faz/Tel Sayis L+N+PE L1+L2+L3+N+PE L1+L2+L3+N+PE

Dahili RCD Tip A 30mA AC + 6mA DC

Cikis Giicii 7 kW max. 11 kW max. 22 kW max.
Giig Gikis! Cikis Akimi 32A max. 16A max. 32A max.

Sarj Arayiizii Yapilandirma 1: IEC 62196-2 Tip 2 bagl fig

Yapilandirma 2: IEC 62196-2 Tip 2 soket

Durum Gostergeleri LED Halka
Kullanici Arayiizii
Acil B M
& Kontrol cil Stop Butonu eveut
Kart Okuyucu ISO/IEC 14443 A/B
Ag Arayiizi 4G, Ethernet, Wi-Fi
Haberlegsme
Protokol OCPP1.6J

Calisma Sicakhgi -30°C ile 50°C arasi
Depolama Sicakligi -40°C ile 70°C aras|
evre
* Nem 5% - 95% yogunlasma yok
Rakim Deniz seviyesinden < 2000 m yiikseklikte

Girig Korumasi IP54@Case B, IP55@Case C
Muhafaza Korumasi IK10
Sogutma Dogal sogutma
Boyut (GxYxD) 282*409*148 mm
Agirhk Yaklagik 4.4kg Yaklagik 5.6kg Yaklagik 7,5kg (kablo dahil)
Sarj Kablosu Uzunlugu 5m
Kurulum Duvara montaj, ayaga montaj (ayak istege baghdir)
netmeliklere Sertifika o

Uygunluk
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