360kW DC
Nova HPC Serisi Sarj Unitesi




Kullanim

Tiim elektrikli araglar i¢in uygundur

Esneklik

Tek glic kabini ile 6 sarj noktasina kadar destek
Tek soket icin 360 kW'a kadar c¢ikis giicii

Kolaylik

Dokunmatik ekran ve durum 1s1g1 kullanim
kolaylhig: saglar

Akilli isletme & Bakim

Uzaktan izleme, rapor ve giincelleme

Enerji yonetimi

Elektrikli aracin durumuna gore akilli giig
dagitimi, ayni anda iki arag sarj edilebilir

Tasarim

Modiiler tasanm, ihtiyaca gére model kolayca
yiikseltilebilir

TORA $Sarj mobil uygulamamizi Sarj kablosunu elektrikli Sarjl baglatmak icin iinite Sarj islemini uygulama
indirin ve Uye olun. araciniza baglayin. lizerindeki QR kodu okutun. Uizerinden bitirin ve ddemeyi
otomatik olarak yapin.



Nova Serisi Temel Ozellikler

Genel Bilgi Model

Sarj Unitesi

Cikis Arayiizii

Aries S Premium

1 x CCS2 (Sivi sogutma)

Aries D Basic

2 x CCS2 (Dogal sogutma)

Cikis Giicti

360kW maks.
200kW maks. Konnekdr basi@400V
360kW max. Konnektér bagi@800Vv

200kW maks
80kW max. Konnektor basi@400V
160kW max. Konnektér basi@800V

Gikis Voltaji

200-1000Vvdc

200-1000Vvdc

Cikis Akimi

500A maks.

Konnektdr basina maksimum 200A

Multimedya

10.1" LCD Dokunmatik Panel

10.1" LCD Dokunmatik Panel

Destek Dili

ingilizee, Diger diller opsiyonel

ingilizce, Diger opsiyonel

Acil Stop Butonu

Meveut

Mevecut

RFID Okuyucu

ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu

ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu

Ag Arayiizi

4G, Wi-Fi, Ethernet

4G, Wi-Fi, Ethernet

Protokol

OCPP1.6J

OCPP1.6J

Galisma Sicakhidn

-30°C -55°C (50°C'nin tzerinde deger kaybi)

-30°C -55°C (50°C'nin Uzerinde deder kaybi)

Depolama Sicakha:

-40°C -70°C

-40°C -70°C

Nem

%5 - %95 yogusma yok

%3 - %95 yogusma yok

Rakim <3000m (2000m'den fazla deger kaybi) =3000m (2000m'den fazla deger kaybi)
Girig Korumasi IP55 Sinifi IP55 Sinifi

Muhafaza Korumasi IK10 Serisi IK10 Serisi

Sogutma Sivi sogutma Dogal sogutma

Sarj Kablosu Uzunlugu 45m 5m

Boyutlar (GxYxD)

Kullanic Unitesi: 725 * 2597 * 504mm
Sivi sogutma kutusu: 533 * 878 * 375mm

Kullamici Unitesi: 725 * 2597 * 504mm

Kapladig alan

Kullaniei Unitesi: 400 * 400mm
Sivi sogutma kutusu: 518 * 343mm

Kullanici Unitesi: 400 * 400mm

Kurulum

Zemine monte

Zemine monte



Nova Serisi Temel Ozellikler

Genel Bilgi Model

Gii¢ Kabini

Elektriksel Baglanti

NOVA 360

400 Vact%10, 3 Faz, 50/60 Hz, 2 x (L1+L2+L3+N+PE)

Gii¢ Faktort

0,98 nominal ¢ikig giliclinde

Mevcut THD

%<5 nominal ¢ikis giiclinde

Verimlilik Redresorii

=95% nominal ¢ikig gliclinde

Cikis kanah 6 kanala kadar

Cikis Voltaji 200-1000Vdc

DC Gikis Akimi Kanal basina 500A'ya kadar

DC Cikis Giicii 360kW maks.

Acil Stop Butonu Meveut

Ag Arayiizii Kullanici Ginitesine Ethernet

GCalisma Sicakhg (50°C'nin tizerinde deger kaybi) -30°C-55°C
Depolama Sicakligi -40°C-70°C

Nem %5-%95 yogusma yok

Rakim <3000m (2000m'den fazla deger kaybi)
Girig Korumasi IP55 Sinifi

Muhafaza Korumasi IK10 Serisi

Sogutma Cebri hava

Eq‘:{(‘:i’:"’uﬁ’:‘:;[;}oy 4 1564%2046*1176mm

Kapladigi alan 1500 * 900mm

Agirhk

Yaklasik 660 kg (Glig modiilleri haric)

Kurma

Zemine monte

Sertifika

CE



Star Chai

Taors

0850 808 86 72 torasarj.com torasarj
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