AC Elektrikli Arac Sarj Uniteleri



Teknik Ozellikler

Genel Bilgi

Giig Girisi

Kullanici Araylizii

Haberlegsme

Cevresel Faktorler

Yonetmeliklere

Uygunluk

EN”

Tasarim
2]
Model Adi Smart Home 7 kW Caro Home 7 kW Business Serisi 7 kW
Girig / Cikis Giicii 7 kW max.
Girig / Gikis Akimi 32A max.
Girig / Gikis Gerilimi 230Vac 50/60 Hz L+N+PE
Sarj Modu Tip 2
Enerji Olger Dijital MID Sertifikall
$arj Arayiizii Tip 2 kablo Tip 2 kablo, soketli
Dahili RCD 6mA DC 30mA Type A + 6mA DC
Durum Gostergesi LED
$arj Baglatma RFID Kart, App, Tak&Calistir
Ekran Ekransiz 2.7" Siyah&Beyaz LCD
Protokol (EVSE&Backend) OCPP 1.6J, OCPP 2.0J (ylikseltilebilir)
Network Wifi Wifi, Ethernet, 4G (opsiyonel)
Caligsma Sicakhig (-30°C)(+50°C) arasi
Rakim <2000m
IP Koruma Sinifi IP65 IP54
IK Darbe Dayanimi K10 KO8
Sinifi
Sogutma Dogal sogutma
Kablo Uzunlugu 4m
Olgiiler (G*Y*D) 181*325*86 mm 201*344*100 mm 221*356*136 mm
Agirhk 3.2kg 3.1kg 3.2kg
Montaj Sekli Duvara, ayakli (ayak opsiyonel)

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017

Standartlar ve uyumluluk <0000 o

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2018
IEC 62955:2018, IEC 62196

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017
IEC 62955:2018

Sertifika

CE



Genel Bilgi

Giig Girisi

Kullanici Araylizii

Haberlegsme

Cevresel Faktorler

Yonetmeliklere

Uygunluk

Teknik Ozellikler

EN”

Tasarim
2]
Model Adi Smart Home 11 kW Caro Home 11 kW Business Serisi 22 kW
Girig / Gikis Giicii 11 kW 22 kW
Girig / Gikis Akimi 16A max. 32A max.
Girig / Cikis Gerilimi 400Vac, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE
Sarj Modu Tip 2
Enerji Olger Dijital MID Sertifikall
Sarj Arayiizii Tip 2 kablolu Tip 2 kablolu, soketli
Dahili RCD 6mA DC 30mATip A+6mADC
Durum Gostergesi LED
$arj Baglatma RFID Kart, App, Tak&GCaligtir
Ekran Ekransiz 2.7" Siyah&Beyaz LCD
Protokol (EVSE&Backend) OCPP 1.6J, OCPP 2.0J (ylikseltilebilir)
Network Wifi ‘ég:_'ME(tg;;?;;n:S (opsiyonel), Wifi, Ethernet, 4G (opsiyonel)
Caligsma Sicakhig (-30°C)(+50°C) arasi
Rakim <2000m
IP Koruma Sinifi IP65 IP54
IK Darbe Dayanimi K10 KO8
Sinifi
Sogutma Dogal sogutma
Kablo Uzunlugu 4m
Olgiiler (G*Y*D) 181*325*87 mm 201*344*100 mm 295*452*148 mm
Agirhk 3.2kg 3.5kg 10 kg
Montaj Sekli Duvara, ayakli (ayak opsiyonel)
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Sertifika

CE
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TORA Sarj mobil uygulamamizi
indirin ve tye olun.

Sarj kablosunu elektrikli
araciniza baglayin.

0850 808 86 72

Kararl

Hem kontrol devresi hem de gii¢ devresi
tamamen izole edilmistir. istikrarll galisma
kosulu saglamak igin asirn yiiklenmeyi
engeller. Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli
secgenekleri mevcuttur.

Emniyet

Carpma ya da devrilmeye karsi, egim agisi 30
in Uzerine ¢iktiginda otomatik olarak giici
keserek koruma saglar. (opsiyonel)

Sade ve Saglam

Sade ve saglam temperli cam panel ve IP54
koruma sinif igte ve dista kalite saglayan sade
ve zarif tasarim.

Giivenilir

-30°C zorlu kis sartlarni ve 50°C sicak ve
dogrudan giines 151g1 gibi zorlu ortamlar igin
dretilmigtir.

Akill

Mobil uygulamalar iizerinden gergek zamanl
arama, rezervasyon, hizli sarj. RFID kart dahil
esnek odeme segenekleri ve mobil uygulama
tizerinden 6deme segenekleri.

MID onayh elektrik sayag.
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Sarji baglatmak igin tnite Sarj islemini uygulama
Uzerindeki QR kodu okutun. lizerinden bitirin ve demeyi
otomatik olarak yapin.

torasarj.com
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