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Teknik Ozellikler

Tasarim
Genel Bilgi
Model Adi Aurora 7 kW Aurora 11 kW Aurora 22 kW
Girig 230Vact10%, 50/60Hz, L+N+PE 400Vac+10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE
Dahili RCD AC 30mA + DC 6mA
Olgiim Dahili 6lgiim gipi ya da MID (opsiyonel)
Sarj Arayiizii Tip2 soketli, tip2 kablolu
Gug Girisi
Cikis Giicii 7 kW max. 11 kW max. 22 kW max.
Gikis Gerilimi 230Vact10% 400Vac+10%
Cikis Akimi 32A max. 16A max. 32A max.
Sarj Modu Tip 2
Ekran Ekransiz
Kullanici Arayiizi Durum Gostergesi LED
Sarj Baslatma RFID Kart, App
Network / Protokol .
Haberlesme 4G, Wifi, Ethernet / OCPP 1.6J
(EVSERBackend)
Galisma Sicakhdi (-30C) (+50C) arasi
Cevresel Faktorler
Rakim <2000 m
IP Koruma Sinifi Soketli IP54, kablolu IP55
IK Darbe Dayanimi K10
Sinifi
Sogutma Dogal sogutma
Kablo Uzunlugu 5m
Olgiiler (GxYxD) 282*409*148 mm
- Yaklasik 7.5 kg
Agirhk Yaklasik 4.4 kg Yaklasik 5.6 kg (kablo dahil)
Montaj Sekli Duvara, ayakli (ayak opsiyonel)
. . Standartlar ve IEC 61851-1 (mod 3), IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Yonetmeliklere Uyumluluk

Uygunluk

Sertifika CE




Teknik Ozellikler

Genel Bilgi

Gii¢ Girisi

Kullanici Arayiizii

Haberlesme

Cevresel Faktorler

Yonetmeliklere

Uygunluk

Tasarim

Model Adi Artemis 7 kW Artemis 11 kW Saturn 22 kW 2*22 kW
Girig 230Vac+10%, 50/60Hz, L+N+PE 400Vac+10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE

Dahili RCD Tip A 30mA + 6mA DC Tip B 30mA

Olgiim Dahili 6lgtim gipi ya da MID (opsiyonel) MID

Sarj Arayiizii Tip2 kablolu Tip2 kablolu, tip2 soketli
Cikis Giicii 7 kW max. 11 kW max. 22kW 2*22kW max.
Cikis Gerilimi 230Vact10% 400Vac+10%

Cikig Akimi 32A max. 16A max. 2*32A max.

Sarj Modu Tip 2

Ekran Ekransiz, Nixie tiip (opsiyonel) 4.3in¢

Durum Gostergesi LED

Sarj Baslatma RFID Kart, App (opsiyonel) RFID Kart, App
?E‘:,“ggs’!';; :;:;‘;')m' 4G, Wifi, Ethernet / OCPP 1.6

Galigma Sicakhig (-30C) (+50C) arasi (-25C) (+45C) arasi
Rakim <3000 m <2000 m

IP Koruma Sinifi Kablolu IP55 Kablolu IP54, soketli IP55
!slfnl?falrbe Dayanimi K10

Sogutma Dogal sogutma

Kablo Uzunlugu 5m

Olgiiler (GxYxD) 280*280*148 mm 395*504*197 mm
Agirlik Yaklagik 3.75 kg Yaklasik 11 kg kablosuz

16kg kablolu

Montaj Sekli

Standartlar ve
Uyumluluk

Duvara, ayakli (ayak opsiyonel)

IEC 61851-1, |IEC 61851-21-2, RED 2014/53/EU, IEC 62955 (RCD),
2014/32/EU (Metering)

IEC 61851-1 (mod 3), IEC 61851-21-2,
LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Sertifika

CE
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Genel Ozellikler

Genel Bilgi Aurora Artemis Saturn

Giic Cikist 7kW-11 kW - 22 kW 7kW-11 kW 22 kW 2*22 kW
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4G

Wifi

Ethernet

OCPP 1.6J

Kablolu (Case B)

Kablosuz (Case C)

NANENINENN
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Duvara montaj, ayakli montaj (opsiyonel)

TORA $Sarj mobil uygulamamizi Sarj kablosunu elektrikli Sarji baslatmak igin inite Sarj islemini uygulama
indirin ve Uye olun. araciniza baglayin. tizerindeki QR kodu okutun. Uzerinden bitirin ve 6demeyi
otomatik olarak yapin.

0850 808 86 72 torasarj.com torasarj
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